
   

 

 

Приложение №1: Техническа спецификация и КС за обновяване на площи за широко 

обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществените 

потребности от общинско значение – площад - ПИ 52218.530.411 

1. Общи положения 

Парцел 52218.530.411  се намира в централната част на град Априлци. От север граничи с 

улица „Ново Село” от юг с улица „Васил Левски”. В югоизточната част на парцела е 

разположена сградата на исторически музей гр. Априлци. Сградата на общинската 

администрация (кметство) е на около 60м от проектната зона – западна посока. 

Функционалното предназначени на зоната (записано и по-горе) е площад. Характерно за 

последния е преминаването на река – покрита под площада  по  цялата негова дължина - от 

североизточния край до югозападния. Коритото на реката е покрито с плоча и течащата 

вода може да се види само в посочените краища. Също така площада може да се раздели на 

две зони, които по съществуващото им състояние и начин на изграждане можем да 

наречем условно – първа „представителна” и втора зона – „обслужваща”. Обслужващата 

зона се намира в североизточната част на парцела. Представителната част е пред музея 

– югозападна част от парцела. Граничи и се вижда от улица „Васил Левски”, която е 

главна за града и провежда транзитно движение. Тази част от площада се вижда и от 

сградата на кметството. Представителната част е изградена с облицовки – комбинация 

каменни плочи светли и каменни павета тъмно червени. Каменните плочи са 

амортизирани в процеса на експлоатация – наблюдават се напукани, обрушени и 

разкривени елементи. Има зони в които са пропаднали и задържат вода (образуват се 

локви).  На места в големи площи са правени ремонти, като каменните плочи и паветата 

са заменени с обикновен ни бетонови плочи, което създава лош архитектурен вид. В 

зоната има изградени „повдигнати” „зелени”  площи – саксии. Стените на последните са 

силно амортизирани – рушащи се с потъмнели каменни облицовки, липсващи елементи.  

Останалите зелени площи (тези които са на еднакво ниво с прилежащия терен и 

пешеходни зони) също са в незадоволително състояние: Липсва цялостна идея и 

композиция на озеленяването. Засадена е растителност на някои места, откъслечно 

(храсти цветя) но същата не е подържана добре. Тревните площи също са в 

незадоволително състояние.  В зоната има няколко многогодишни иглолистни дървета  с 

големи и високи корони. Тези дървета са ценни и разбира се ще се запазят. В 

представителната част на площада има още три характерни обекта – паметник, чешма и 

дървена пейка с дървена скулптура.  Зоната няма изградено улично осветление – 

съществуващите осветителни тела и стълбове са поставени да осветяват 

прилежащите улици.    

 
Площад Североизточна част (обслужваща зона):  
 Нова настилка – клинкерни павета; 

 Ново озеленяване – главно дървета с висока корона за сянка; 

 Оборудване с принадлежности – беседки, пейки; 

 Осветяване на зоната – улично осветление.  

 Югозападна част на площада (представителна зона): 

 Подмяна – изграждане на нови настилки и облицовки – клинкерни павета в 

комбинация с гранитни плочи и гранитни бордюри.  

 Ревизия на визията и архитектурния облик на площада - разположение на новите 

настилки – орнаменти, ориентация, комбинация на различните материали, 

разположение и форма (ориентация) на зелените площи.  

 Премахване на „повдигнати” зелени площи.  

 Ново озеленяване за цялата зона, като се запазват големите дървета.  

 Вграждане в архитектурния облик на пергули и пейки.  



   

 Паметника, дървената скулптура и чешмата се запазват.  

 Планиране – предвиждане на място за монтаж и закупуване на нова сглобяема 

(преместваема) сцена за организиране на мероприятия.  

 
Нови настилки 
Площад обслужваща част: Предвидените зони за ремонт  се изпълняват с настилка от 

клинкерни павета  с дебелина на елемента 5см. Паветата се полагат върху пясък с 

минимална дебелина 5см. В зависимост от ситуационното положение се изпълнява основа 

от трошен камък. (виж типови напречни профили и детайли). Различните площи в тази 

зона  се оформят с бетонови бордюри 15/25/50см. Тези елементи се поставят „изправени” 

с регула 15см или „легнали” в зависимост от ситуационното си положение.  

„Зелени” площи. За всички площи предвидени за декоративно озеленяване е предвидено 

почистване на терена и охумусяване с дебелина мин 15см. Цялостна визия за тези зони и 

начина на тяхното изпълнение се разработват в част „Ландшафтна аркитектура” към  

 
Отводняване 
Отводняването е повърхностно към съществуващите зелени площи или съществуващи 

улици. В тази връзка са съобразени детайлите за изпълнение на настилките и бордюрите. 

Не се предвижда и не е необходимо изграждане на нови отводнителни съоръжения  - 

подземни колектори.  

 
Реконструкция на инженерни мрежи 
Проекта не засяга съществуващи подземни комуникации. Не се предвижда реконструкция 

на  инженерни мрежи в проекта.    

Предвижда се изграждане на улично/ парково осветление за всички новопроектирани 

обекти.  

Категория на строежа съгласно НАРЕДБА № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на 

видовете строежи: IV-та, буква "Г" 

2. Приложения 

1. Количествена сметка в Ексел 
3. Възложител 

Кметът на община Априлци 

Адрес на възложителя: ул.”Васил Левски” № 109 

4. Период на изпълнение 

Общият срок за изпълнение на услугата е до 12 месеца, считано от датата на подписване 

на договора за изпълнение 

 

 

 

Д-Р МЛАДЕН ПЕЛОВ ……/П/…… 

Кмет на Община Априлци 
 

 

Подписите са заличени на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.2,ал.2 от ЗЗЛД 


